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" Héhenlinien :

Die Héhen sind in Metern dber Normal-Null

angeégeben
Abkiirzungen :
AT Aussichtsturm Ld. Br.  Landungst
B. Bach LT Leuchtturn
Bf. Bahnhof Molk. Molkerei
BW. Bahnwaérter N.D. Naturdenk
B., Bge. Berg, Berge N.V. Normal-Nu
Blst. Blockstelle B Personent:
Br. Brunnen Pl Platz
Dom. Doméne P.Wk. Pumpwerk
ElL Wk.  Elektrizititswerk Qu. Quelle
Fbr. Fabrik % Ruine
F. Forst S.M. Sagemiihle
Frdhf.  Friedhof S W, Ségewerk
Ft. Furt Scht. Schacht
Grb. Grab Sch. Scheune
Gr. Graben Schiefist. SchieBstar.
Gr. Grol Schise.  Schleuse
Grd. Grund Schl. Schlo
G. Gut Schp. Schuppen
Hin. Hafen S See
Hp. Haltepunkt Sp.PL Sport-, Spi
Hst. Haltestelle Stsf. Staatsforst
Hbf. Hauptbahnhof St. Stall
Hs. Haus . Teich
H Hitte U. Umformer
Jg. ib. Jugendherberge U Wk. Umspannv
A.0. Kalkofen Vm. Vorwerk
Y., Ran. Kana/ W.F. Wagenféh
K. Klein W. Wald
KIbf. Kleinbahnhof Whh. Wasserbei
Kol. Kolonie NS Wasserfali
Krkhs.  Krankenhaus Wk. Werk
K.D. Kulturgesch.Denkmal Whs. Wirtshaus
Lpl. Ladeplatz Zgl. Ziegelei
!N|NGEN Planzeiger:
lie waagerechte. Te/'/ur;_g S0 an eine waa
Gitterlinie zu legen, dal8 die senkrechte Teilung den zu bez
den Kartenpunkt berihrt. Dann ist an der waagerechter
bei der néchsten linken senkrechten Gitterlinie der ,Recht
und an der senkrechten Teilung der ,,Hoch"-Wert abzules:
Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangat
in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe dke
Meters durch Nullen zu ersetzen.
Beispiel: Punkt p liegt in Metern :
, Rechts" 3527 000+200 -3527 200 - (kurz:) 27 200
Hoch* 5796000+450-5796 450 - (kurz:) 96 450

* Kennziffer des Meridianstreifens
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Blatt-Nr. u. MaBstab
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Nadelabweichung : l
fiir Mitte 7950 = 4,8° westlich =85 — A-s
Jéhrliche Abnahme 4512
(vorldufig) = 0,13° = 2,3~ 57196 .Z‘LJJ ‘
(Nach Angabe des Erdmagnetischen de /o s 4 dolv | |

Observatoriums in Fiurstenfeldbruck)

Als Nadelabweichung wird der Winkel zwischen
der fehlerfreien, durch Eisen, elektr. Starkstrom
(Gleichstrom) usw. nicht beeinflubten Richtung
der M. f und den in nach Norden
weisenden Gitterlinien dieses Kartenblattes be-
zeichnet.
D‘/eLNade/ange/'?hLung e[hé‘/{ man g

nung auf das Kalenderjahr. 7

Anwendung: 1. Die Karte ist ei
eine Bussole mit ihrer Nord-Stdl

Gitterlinie (nicht Blatirandseite) der Landschaftsadhutakarte
die Nadel auf den Abweichungs!

Oder: 2 Die Fichtng der Wellinaoe/idls, |_anclir @is@s .. Q) TS e

man durch Verbindung des in
am unteren Blattrande zu ibertr@genden Nadel- .
abweichungswertes mit der Mark@ .M" angpber Wk rexistr. Stadt...

ren Blattrande. o, .
Uberein.
’
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DER RE;O!&RUNOSPR“B!QHN‘I’
als Hohers Natursehutzbehérde

T L L LA AL b LA

'-



